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PLATTENBAND — KOMPROMISSLOSE FORDERUNG

Das GIPO-Plattenband ist flir schwerste Einsatze ausgelegt und bietet héchste Zuver-
lassigkeit in grossem und rauem Aufgabematerial. Eine kontinuierliche Férderung des
Materials, aber auch der Austrag von grobem Uberkornmaterial sind garantiert. Der
kraftvolle Antrieb ermé&glicht einen problemlosen Abtransport bei beeindruckendem
Trichter-Fillvolumen.
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ZUVERLASSIGE FORDERUNG FUR
DEN SCHWEREN EINSATZ




LEISTUNGSSTARK — ROBUST — BEWAHRT HAUPTMERKMALE

Dank der sehr robusten Stahlkonstruktion in selbsttragender Ausfiihrung und den bewahrten
Komponenten ist das GIPO-Plattenband das perfekte Férdergerat im groben Einsatz. Die
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0.1 m/s bis 0.4 m/s bietet eine kontinuierliche

Beschickung der Folgekomponenten.

. ROBUSTE
FORDERUNG*

Durch die robuste Bauwei-
se erweist sich das GIPO-
Plattenband als wartungs-
arme und zuverlassige
Beschickungskomponente.
Das perfekte Gerét fiir den
groben Einsatz.

@ UMLENKUNG @ ANTRIEB

Umlenkstation mit Leitrad und bewahrtem Plattenbandantrieb mit grossziigig
Kettenspannzylinder gewahren richtige und dimensionierten Reserven und Antriebs-
einfache Kettenspannung. leistungen gewahren einwandfreie und

lange Lebensdauer auch bei hartesten
Einsatzbedingungen. Es kann zwischen
hydraulischem und elektrischem Antrieb

gewahlt werden.

MILE KRZNARIC
VERKAUF / AUSSENDIENST GIPO

@ FORDERPLATTE UND @ UNTERGURTROLLEN
LAUFROLLEN

Die Férderplatten sind mit gelagerten

- . Untergurtrollen gegen das Durchhangen
Ausserst robuste Bodenplatten mit gu 9e9 u 9

gestitzt.

zweireihiger Fahrwerkskette auf Fahr-
werksrollen laufend mit angeschweisster
Seitenfiihrungsplatte.




STATIONARE AUFGABE

» Plattenband mit grosser
Bunkerbeschickung bis zu 60 m3
o Putzband fir sauberes

Zusammenfuhren des Feinmaterials

MOBILE AUFGABE

+ Klappbare Trichter-Aufsatzwande fiir
ideale Beschickung von allen Seiten

o Reduzierte Aufgabe- und
Transporthohe der Anlage

o Ausflihrung auch mit Putzband méglich
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AUSTRAGSFORDERUNG

» Ideale Abférderung von grossem
Uberkornmaterial

» Hydraulisch verstellbarer Winkel fiir
gewlinschte Abwurfhéhe

» Absenkbar fir Transport der Ablage
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EINSATZBEREICHE

Das Konzept des Plattenbandes deckt verschiedenste Anwendungsbereiche ab. Ob mit eindrucks-
vollem Aufgabetrichtervolumen im stationéren Einsatz oder auf den mobilen GIPO-Anlagen - das
Plattenband bietet hdchste Zuverlassigkeit. Dank geringem Wartungsaufwand ermdglicht es héchste
Effizienz, was sich letztendlich in einer Steigerung der Betriebszeit widerspiegelt.
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PB 090/D1 800 D1 11- 4.0- 750
PB 100/D1 900 D1 11 - 45 - 750
PB 110/D1 1’000 D1 15 - 5.0- 750
PB 130/D1 1'200 D1 15 - 55- 750
PB 110/D3 1’000 D3 22 - 6.0 - 900
PB 130/D3 1200 D3 22 - 6.5- 900
PB 150/D3 1'400 D3 30 - 7.0- 900
PB 170/D3 1’600 D3 30 - 8.0- 900

Neben unseren Standardgréssen, welche auf Folgekomponenten der GIPO AG abgestimmt sind,
kénnen auch Spezialausfiihrungen angefertigt werden. Die Lange wird auf Kundenwunsch hergestellt.

* Die Antriebsleistung wird gemass Lénge, Einbaulage und Aufgabetrichtervolumen ausgelegt.
** Das Gesamtgewicht kann je nach Lénge abweichen.
Mass A wird dem Einsatz entsprechend oder auf Wunschlange ausgefiihrt.

Mass B kann je nach Auflagebreite abweichen und wird dementsprechend ausgefiihrt.
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* Die angegebenen Werte bezlglich Brechleistung und Aufgabestlickgrésse sind stark abhédngig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/
Abrasivitat, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial, etc.), der geforderten Endkérnung und einer optimalen Bedienung und Aufgabe der Anlage und der richtigen
Einstellung der Anlage.
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Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41418748110
info@gipo.ch

www.gipo.ch
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abhéngig von den Einsatzbedingungen




