
VEREDELUNG MIT WINDSICHTUNG UND EISENAUSSORTIERUNG
ROFESSIONAL AND EFFICIENT SEPARATION OF WASTE MATERIAL AND FE-METAL

SWISS POWER

WINDSICHTERSYSTEM

Das einzigartige Windsichtersystem der GIPO AG ermöglicht eine 

hervorragende Trennung von Leichtstoffen. 

AIR CLASSIFIER SYSTEM

The unique air classifier system from GIPO AG makes possible the 
extraordinary separation of light material.

MAGNETBAND LÄNGS- UND QUERAUSTRAG

Das effiziente Eisenaustragsystem in Quer- und Längsrichtung ermög-

licht eine noch wirkungsvollere Abscheidung der Eisenteile.

MAGNETIC CONVEYOR, LONGITUDINAL AND CROSS-DISCHARGE

The efficient ferrous metal discharge system in the cross and longitudinal 
direction allows even more effective separation of pieces of ferrous metal.

Mit der Windsichtung des Oberdecks werden bei der Über-
gabe vom Querband auf das Rückführband die groben 
Leichtstoffe mit der Hochdrucklanze seitlich ausgeworfen.

With the air classification on the upper deck, the coarse light 
materials are ejected to the side by means of the high-pressu-
re lance during the transfer from the cross conveyor to the 
return conveyor.

Durch den innovativen Magneten in Längsrichtung kann die Aufbereitungszeit von schwer armiertem Beton 
reduziert und der Durchsatz erhöht werden. Störungen und Gurtbeschädigungen werden minimiert.

Due to the innovative magnets in the longitudinal direction, the processing time for heavily steel-reinforced concrete 
can be reduced and the throughput increased. Malfunctions and belt damage are minimised.

Beim Mittel- oder Unterdeck werden die kleineren Leicht-
stoffe mit Hilfe einer hochpräzisen Querlanze aus dem auf 
der ganzen Siebbreite verteilten Materialstrom ausgeschie-
den. Die Leichtstoffe werden dann über einen Ausblaskanal 
seitlich aus der Anlage abtransportiert.

On the middle or lower deck, the smaller light materials are 
separated out from the material flow distributed across the 
entire width of the screen with the aid of a highly precise 
cross lance. The light materials are then removed to the side 
of the plant via an outlet channel with air ejection.

EISENAUSSORTIERUNG WINDSICHTUNG

MAGNETBAND QUERBAND

MAGNET CONVEYOR, CROSS DISCHARDE
MAGNETBAND LÄNGSAUSTRAG GIGA

MAGNET CONVEYOR, LONGITUDINAL DISCHARGE GIGA
MAGNETBAND LÄNGSAUSTRAG KOMBI

MAGNET CONVEYOR, LONGITUDINAL DISCHARGE KOMBI

WINDSICHTUNG OBERDECK

AIR CLASSIFICATION, UPPER DECK

WINDSICHTUNG MITTELDECK / UNTERDECK

AIR CLASSIFICATION, MIDDLE DECK / LOWER DECK


